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周
辺
機
器

泥水処理装置
サンドデハイダ

環流装置
ワーマンポンプ

曲線造成装置
急曲線補助筒

管内破砕装置
ラインクラッシャ

土
圧
方
式

BM型

泥
水
方
式

DH-L（全土質対応長距離用）

RCM型

DH型

DH-Es型（塩ビ管推進用）

DH-D分割型

DH-Fs型（小口径ヒューム管推進用）

DH-M

DHプレミアム

型

泥
濃
方
式

2

ライフライン構築に活躍する ラサの掘進機

北緯24°東経131°沖縄本島の南東およそ400kmに位置し、110万

余㎡の広さを持ち、地図上には沖大東島と表示された島は、ラサ

島という正式名称を持っています。ここでは、肥料の原料となるリン

鉱石の国内唯一の産出地として、往時には２千人の在島者を数え

戦前の農業生産上の重要な拠点となっていました。現在は無人

島ですが、わが国の領海200海里の基点として今もその重要な位

置を占めています。当社所有のこの島には、さまざまなロマンと伝

説が語り継がれていますが、その地名ラサについては定説がなく、

謎につつまれています。当社はこの島のリン鉱石の採掘事業から

スタートしました。まさしく「ラサ」の社名はこの創業の地に由来す

るものです。 

ルーツは南の島  

ラサ島（沖大東島）
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ユニコーン

概 要

ユニコーン掘進機は管径φ250mm～φ3000mmま
でを対象に、巨礫・軟岩・中硬岩と従来不可能と
されていた土質まで幅広く適応できる掘進機です。
さらにカッタディスクを交換することにより普通
土、硬質土、玉石混じり砂礫層にも適応できます。

破砕のメカニズム

高トルクで回転するカッタディスクに取付けられ
たローラビットで一次破砕し、破砕用コーンとコ
ーンケーブリングで構成する強力なコーンクラッ
シャで二次破砕する二段階方式破砕機構です。

多彩な
カッタ

ディス
ク 

ユニコーン掘進機

4

タフな性能が信頼を呼ぶ

土質に
応じた

 

普通土

玉石混り
砂礫

軟岩
硬質土

硬岩

巨礫

中硬岩
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（泥濃方式）

DHプレミアム
管内径８００～２２００mm

カッターディスク 第1中折れ 第2中折れ 後方筒

方向修正ジャッキ

止水弁 ピンチ弁ブレードクラッシャ マンホール カッターモータ

ユニコーン泥濃掘進機
ユニコーンM

（泥濃方式）

DH-M

1. 高トルクによる、一次、二次の破砕機構を有します。
2. 各種カッタディスクの応用により巨礫、転石、岩に対応。
3. 強力なコーンクラッシャ装備により礫径選別の坑内作業
不要で連続吸引排土が可能。

4. 長距離、カーブ推進が可能。

特 長
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φ６００
φ７００
φ８００
φ９００
φ１０００
φ１１００
φ１２００
φ１３５０
φ１５００
φ１６５０
φ１８００
φ２０００
φ２２００

７９０×２７１０（２４８５）
９１０×２８９５（２５７５）
９９０×３０７５（２８７５）
１１１０×２８３０（２７８０）
１２３０×３０００（２８５５）
１３４０×３２００（２８６０）
１４６０×３３１０（３１４０）
１６３０×３２１０（３０１５）
１８１０×３９３０（３３６０）
１９８０×３３３５（３１５０）
２１５０×３８５０（３３２０）
２３７５×４１５５（３７０５）
２６１０×４４００（３８９０）

３．９（３．６）
４．３（４．０）
５．４（５．０）
７．１（６．７）
８．５（８．０）
１０．０（９．５）
１２．７（１２．０）
１３．７（１３．０）
２２．０（１７．０）
２５．０（２１．０）
２８．６（２５．０）
３４．５（２８．０）
３９．０（３７．０）

７．５×２
１１×２
７．５×３
１１×３
１１×３
１５×３
１５×３
２２×３
３０×２
２２×３
３７×２
５５×２
４５×２

１００
１００
１００
１００
１００
１００
１００
１５０
１５０
１５０
１５０
１５０
１５０

　　　１９　　　１９
　　　３３　　　３３
　　　４２　　　４２
　　　７３　　　７３
　　　８０　　　８０
　　１０１　　１０１
　　１２２　　１２２
　　２０１　　２０１
　　２２７　　２２７
　　３１４　　３１４
　　３３２　　３３２
　　５２９　　５２９
　　５２２　　５２２

　　　１６　　　１６
　　　２８　　　２８
　　　３５　　　３５
　　　６０　　　６０
　　　６６　　　６６
　　　８４　　　８４
　　１０１　　１０１
　　１６８　　１６８
　　１９０　　１９０
　　２６２　　２６２
　　２７７　　２７７
　　４４１　　４４１
　　４３５　　４３５

７．６
６．４
５．２
４．３
４．０
４．２
３．５
３．１
２．５
２．０
２．１
２．０
１．６

９．１
７．６
６．２
５．２
４．８
５．１
４．２
３．８
３．０
２．４
２．５
２．４
２．０

０．７５
０．７５
０．７５
２．２
１．５
１．５
１．５
２．２
３．７
３．７
３．７
３．７
３．７

１６０×２０×４
２７０×３０×４
２７０×３０×４
３７０×３０×４
４２０×３０×４
４２０×３０×４
４２０×５０×４
７５０×５０×４
７５０×５０×４
１０００×５０×４
６３０×５０×８
７５０×１００×８
１０００×１００×８

呼び径 
外形寸法 
φD×Ｌ 
（㎜） 

方向修正 
ジャッキ

（kN×st×set） 

油圧 
ユニット 
（kW）

配管径

（㎜）

動力 
（kW×set） 

トルク 
（kN・m）

５０Hz ６z ６０Hz ５z ５０Hz ６z ６０Hz

回転速度 
（min-1） 質量 

（ｔ） 

DHM掘進機仕様

※（　）内寸法は砂礫対応型、使用電圧400Vを標準とします。外形寸法φDについては、掘削外径とは異なります。
※改良のため、予告なく仕様その他を変更することがあります。ご了承ください。

DHプレミアム仕様

※呼び径φ1000～φ2200のカッターは可変速仕様となります。
※呼び径φ2400以上についてはお問い合わせ下さい。
※使用電圧は400Vを標準とします。外形寸法φDについては掘削外径とは異なります。
※改良のため、予告なく仕様その他を変更することがあります。ご了承ください。

ピンチ弁 

方向修正ジャッキ 油圧ユニット コーンクラッシャ 

カッタモータ 

L

カッタディスク TVカメラ 

φ
D

管内径６００～２２００m

▲ＤＨＭ－900 ▲ＤＨＭ－1800



（泥濃方式）

DHプレミアム
管内径８００～２２００mmユニコーン プレミアム

長距離・急曲線推進対応　巨礫・岩盤破砕型
特 長

7

1. 高回転、高トルクの装備により巨礫、転石、岩盤に適用可能。

2. 二次クラッシャにより礫径選別等の坑内作業が不要で連続吸

引排土が可能。

3. 多段中折れの採用により急曲線推進に適用可能。

4. 機内からのビット交換が可能で長距離推進に適用可能。

カッターディスク 第1中折れ 第2中折れ 後方筒

方向修正ジャッキ

止水弁 ピンチ弁ブレードクラッシャ マンホール カッターモータ

（泥濃方式）

DH-M

７９０×２７１０（２４８５）
９１０×２８９５（２５７５）
９９０×３０７５（２８７５）
１１１０×２８３０（２７８０）
１２３０×３０００（２８５５）
１３４０×３２００（２８６０）
１４６０×３３１０（３１４０）
１６３０×３２１０（３０１５）
１８１０×３９３０（３３６０）
１９８０×３３３５（３１５０）
２１５０×３８５０（３３２０）
２３７５×４１５５（３７０５）
２６１０×４４００（３８９０）

DHM掘進機仕様

※（　）内寸法は砂礫対応型、使用電圧400Vを標準とします。外形寸法φDについては、掘削外径とは異なります。
※改良のため、予告なく仕様その他を変更することがあります。ご了承ください。

φ８００
φ９００
φ１０００
φ１１００
φ１２００
φ１３５０
φ１５００
φ１６５０
φ１８００
φ２０００
φ２２００

９９０×２９００
１１１０×３１００
１２３０×３４００
１３４０×３４００
１４６０×３５００
１６３０×３６００
１８１０×３６００
１９８０×３８００
２１５０×４０００
２３８０×４２００
２６１０×４４００

７
９
１２
１３
１５
１８
２１
２４
３２
３５
４６

１１×２
１５×２
７．５×５
７．５×５
１１×５
１５×５
２２×５
２２×５
３０×５
３０×５
３７×５

３０
３０
３０
３０
３０
３０
３０
３０
３０
３０
３０

３２
４７

６０
６５
９５
１４５
２１０
２３５
３２０
３６０
５０５

４．０－８．０
３．５－７．５
３．５－７．５
３．３－６．６
３．３－６．６
３．０－６．０
３．０－６．０
２．５－５．５
２．５－５．５

２７
３９

６．５
６．０

８．０
７．５

１００
１００
１００
１００
１００
１５０
１５０
１５０
２００
２００
２００

２７０×４０
３８０×５０
４１０×５０
５００×５０
６５０×６０
７６０×６０
９７５×９０
９７５×９０
９７５×９０
９７５×１１０
９７５×１２５

呼び径 
外形寸法 
φD×Ｌ 
（㎜） 

方向修正 
ジャッキ

（kN×st×4本×2段）

排泥管

（mm）

対応
曲線 
（m）

動力 
（kW×set） 

トルク 
（kN・m）

５０Hz ６z ６０Hz ５z ５０Hz ６z ６０Hz

回転速度 
（min-1） 質量

（t）

DHプレミアム仕様

※呼び径φ1000～φ2200のカッターは可変速仕様となります。
※呼び径φ2400以上についてはお問い合わせ下さい。
※使用電圧は400Vを標準とします。外形寸法φDについては掘削外径とは異なります。
※改良のため、予告なく仕様その他を変更することがあります。ご了承ください。

管内径６００～２２００m

▲ＤＨＭ－900 ▲ＤＨＭ－1800
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ユニコーン巨礫・岩対応分割型

（泥水方式）

DH-D
管内径６００～１２００mm

φ６００ 
φ７００ 
φ８００ 
φ９００ 
φ１０００ 
φ１１００ 
φ１２００ 

７９０×２６６５（２５２０）
９１０×２７２０（２５９５）
９９０×２７６０（２６３０）
１１１０×２９４０（２７８０）
１２３０×３０００（２８５５）
１３４０×３２００（３０３０）
１４６０×３３１０（３１４０）

４．０（３．７）
５．０（４．７）
５．７（５．２）
８．４（７．９）
９．０（８．５）

１１．７（１１．５）
１３．５（１２．５）

７．５×２ 
１１×２ 
１１×２ 
１１×３ 
１１×３ 
１５×３ 
１５×３ 

１００ 
１００ 
１００ 
１００ 
１００ 
１００ 
１００ 

１９ 
３３ 
４０ 
７３ 
８０ 
１０１ 
１２２ 

１６ 
２８ 
３３ 
６０ 
６６ 
８４ 
１０１ 

７．６ 
６．４ 
５．２ 
４．３ 
４．０ 
４．２ 
３．５ 

９．１ 
７．６ 
６．３ 
５．２ 
４．８ 
５．１ 
４．２ 

０．７５ 
０．７５ 
０．７５ 
２．２ 
１．５ 
１．５ 
１．５ 

１６０×２０×４ 
２７０×３０×４ 
２７０×３０×４ 
３７０×３０×４ 
４２０×３０×４ 
４２０×３０×４ 
４２０×５０×４ 

呼び径
外形寸法 
φD×Ｌ 
（㎜）

方向修正 
ジャッキ

（kN×st×set） 

油圧 
ユニット 
（kW）

機内 
配管 
（㎜）

動力 
（kW×set） 

トルク 
（kN・m）

５０Hz ６０Hz ５０Hz ６０Hz

回転速度 
（min-1） 質量 

（ｔ） 

巨礫・岩盤対応分割型仕様 

※（ ）内寸法は砂礫対応型、使用電圧は400Vを標準とします。 外形寸法φＤについては、掘削外径とは異なります。 

φ６００ 
φ７００ 
φ８００ 
φ９００ 
φ１０００ 
φ１１００ 
φ１２００ 

φ２０００ 
φ２２００ 
φ２３００ 
φ２５００ 
φ２５００ 
φ２７００ 
φ２７００ 

φ２７００ 
φ２８００ 
φ２８００ 
φ３０００ 
φ３１００ 
φ３２００ 
φ３３００ 

５ 
４ 
４ 
４ 
３ 
３ 
３ 

１０５５（９１０）
１１２５（１０００）
１１６０（１０３０）
１２３５（１０７５）
１３１０（１１３５）
１３５０（１２１０）
１３９０（１２６０）

１０５０ 
１２６０ 
１２８０ 
１２９５ 
１３１０ 
１５４５ 
１５５０ 

８２０ 
７００ 
７００ 
７７０ 
７７０ 
８０５ 
８１０ 

９７５ 
１１００ 
１１００ 
１１００ 
－  
－  
－  

９７５ 
－
－
－
－
－
－ 

呼び径 分割数 
分割寸法 

L１ L２ L３ L４ L５ 片到達 
最小到達寸法 

両到達 

分割寸法表 

※呼び径φ1350以上についてはお問い合わせください。 外形寸法φＤについては、掘削外径とは異なります。 
※（ ）内寸法は砂礫対応型 
※改良のため、予告なく仕様その他を変更することがあります。ご了承ください。

L１

φ
D

L２ L４L３

カッタモータ TVカメラ 

コーンクラッシャ 油圧ユニット 

カッタディスク 

油圧ユニット カッタモータ TVカメラ コーンクラッシャ 

掘進機本体 後方筒 

（φ９００mm以下） 
L

カッタディスク 

φ
D

8

ユニコーン巨礫・岩対応型

（泥水方式）

DH
管内径８００～３０００mm

※（ ）内寸法は砂礫対応型、使用電圧は400Vを標準とします。 外形寸法φＤについては、掘削外径とは異なります。 

φ８００ 
φ９００ 
φ１０００ 
φ１１００ 
φ１２００ 
φ１３５０ 
φ１５００ 
φ１６５０ 
φ１８００ 
φ２０００ 
φ２２００ 
φ２４００ 
φ２６００ 
φ２８００ 
φ３０００ 

９９０×２７３５（２５７５）
１１１０×２７６０（２５８５）
１２３０×２７５０（２６００）
１３４０×３０００（２８６０）
１４６０×３０６５（２８６０）
１６３０×３２１０（３０１５）
１８１０×３３００（３１０５）
１９８０×３３３５（３１５０）
２１５０×３４２０（３３２０）
２３７５×４１５５（３６００）
２６１０×４４００（３９２０）
２８４０×４６４０（３９９０）
３０７０×４５６５（３９２０）
３３００×４４４０（３９２０）
３５２０×４４６０（４０００）

５．４（５．０）
７．１（６．７）
８．５（８．０）
１０.０（９．５）
１２．７（１２．０）
１３．７（１３．０）
１７．８（１７．０）
２１．８（２１．０）
２６．０（２５．０）
２９．０（２８．０）
３８．３（３７．０）
４２．８（４１．５）
５３．０（４８．５）
６２．０（５４.０）
７０．０（６２.０） 

７．５×３ 
１１×３ 
１１×３ 
１５×３ 
１５×３ 
２２×３ 
２２×３ 
２２×３ 
１８．５×４ 
２２×４ 
３０×３ 
３０×４ 
２２×６ 
２２×６ 
３０×６ 

１００ 
１００ 
１００ 
１００ 
１００ 
１５０ 
１５０ 
１５０ 
１５０ 
１５０ 
１５０ 
１５０ 
１５０ 
１５０ 
１５０ 

４２ 
７３ 
８０ 
１０１ 
１２２ 
２０１ 
２５０ 
３１４ 
４１１ 
５５７ 
５６１ 
７５８ 
８４７ 
８４７ 
１１４６ 

３５ 
６０ 
６６ 
８４ 
１０１ 
１６８ 
２０９ 
２６２ 
３４２ 
４６４ 
４６７ 
６３２ 
７０５ 
７０５ 
９５５ 

５．２ 
４．３ 
４．０ 
４．２ 
３．５ 
３．１ 
２．５ 
２．０ 
１．７ 
１．５ 
１．５ 
１．５ 
１．５ 
１．５ 
１．５ 

６．２ 
５．２ 
４．８ 
５．１ 
４．２ 
３．８ 
３．０ 
２．４ 
２．１ 
１．８ 
１．８ 
１．８ 
１．８ 
１．８ 
１．８ 

０．７５ 
２．２ 
１．５ 
１．５ 
１．５ 

２．２ 
３．７ 
３．７ 
３．７ 
３．７ 
５.５ 
３．７ 
３．７ 
５．５ 

２７０× ３０×４ 
３７０× ３０×４ 
４２０× ３０×４ 
４２０× ３０×４ 
４２０× ５０×４ 
７５０× ５０×４ 
７５０× ５０×４ 
１０００× ５０×４ 
６３０× ５０×８ 
７５０×１００×８ 
１０００×１００×８ 
１０００×１００×８ 
１０００×１００×８ 
１０００×１００×８ 
１０００×１００×１２ 

呼び径 
外形寸法 
φD×Ｌ 
（㎜） 

方向修正 
ジャッキ

（kN×st×set） 

油圧 
ユニット 
（kW）

配管径 
（㎜） 

動力 
（kW×set） 

トルク 
（kN・m）

５０Hz ６０Hz ５０Hz ６０Hz

回転速度 
（min-1） 質量 

（ｔ） 

巨礫・岩盤対応型仕様 

三大特長

1. ハイパワー
高トルクによる、一次、二次の破砕機構を有します。
2. 広範囲の土質に対応
各種カッタディスクの応用により広い範囲の土質に
対応できます。
3. 経済的
シンプルな構造と、各種機能の遠隔省力操作により
ランニングコストが安くなります。

２.２ 
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ユニコーン巨礫・岩対応分割型

（泥水方式）

DH-D
管内径６００～１２００mm

φ６００ 
φ７００ 
φ８００ 
φ９００ 
φ１０００ 
φ１１００ 
φ１２００ 

７９０×２６６５（２５２０）
９１０×２７２０（２５９５）
９９０×２７６０（２６３０）
１１１０×２９４０（２７８０）
１２３０×３０００（２８５５）
１３４０×３２００（３０３０）
１４６０×３３１０（３１４０）

４．０（３．７）
５．０（４．７）
５．７（５．２）
８．４（７．９）
９．０（８．５）

１１．７（１１．５）
１３．５（１２．５）

７．５×２ 
１１×２ 
１１×２ 
１１×３ 
１１×３ 
１５×３ 
１５×３ 

１００ 
１００ 
１００ 
１００ 
１００ 
１００ 
１００ 

１９ 
３３ 
４０ 
７３ 
８０ 
１０１ 
１２２ 

１６ 
２８ 
３３ 
６０ 
６６ 
８４ 
１０１ 

７．６ 
６．４ 
５．２ 
４．３ 
４．０ 
４．２ 
３．５ 

９．１ 
７．６ 
６．３ 
５．２ 
４．８ 
５．１ 
４．２ 

０．７５ 
０．７５ 
０．７５ 
２．２ 
１．５ 
１．５ 
１．５ 

１６０×２０×４ 
２７０×３０×４ 
２７０×３０×４ 
３７０×３０×４ 
４２０×３０×４ 
４２０×３０×４ 
４２０×５０×４ 

呼び径
外形寸法 
φD×Ｌ 
（㎜）

方向修正 
ジャッキ

（kN×st×set） 

油圧 
ユニット 
（kW）

機内 
配管 
（㎜）

動力 
（kW×set） 

トルク 
（kN・m）

５０Hz ６０Hz ５０Hz ６０Hz

回転速度 
（min-1） 質量 

（ｔ） 

巨礫・岩盤対応分割型仕様 

※（ ）内寸法は砂礫対応型、使用電圧は400Vを標準とします。 外形寸法φＤについては、掘削外径とは異なります。 

φ６００ 
φ７００ 
φ８００ 
φ９００ 
φ１０００ 
φ１１００ 
φ１２００ 

φ２０００ 
φ２２００ 
φ２３００ 
φ２５００ 
φ２５００ 
φ２７００ 
φ２７００ 

φ２７００ 
φ２８００ 
φ２８００ 
φ３０００ 
φ３１００ 
φ３２００ 
φ３３００ 

５ 
４ 
４ 
４ 
３ 
３ 
３ 

１０５５（９１０）
１１２５（１０００）
１１６０（１０３０）
１２３５（１０７５）
１３１０（１１３５）
１３５０（１２１０）
１３９０（１２６０）

１０５０ 
１２６０ 
１２８０ 
１２９５ 
１３１０ 
１５４５ 
１５５０ 

８２０ 
７００ 
７００ 
７７０ 
７７０ 
８０５ 
８１０ 

９７５ 
１１００ 
１１００ 
１１００ 
－  
－  
－  

９７５ 
－
－
－
－
－
－ 

呼び径 分割数 
分割寸法 

L１ L２ L３ L４ L５ 片到達 
最小到達寸法 

両到達 

分割寸法表 

※呼び径φ1350以上についてはお問い合わせください。 外形寸法φＤについては、掘削外径とは異なります。 
※（ ）内寸法は砂礫対応型 
※改良のため、予告なく仕様その他を変更することがあります。ご了承ください。

L１

φ
D

L２ L４L３

カッタモータ TVカメラ 

コーンクラッシャ 油圧ユニット 

カッタディスク 

油圧ユニット カッタモータ TVカメラ コーンクラッシャ 

掘進機本体 後方筒 

（φ９００mm以下） 
L

カッタディスク 

φ
D

8

ユニコーン巨礫・岩対応型

（泥水方式）

DH
管内径８００～３０００mm

※（ ）内寸法は砂礫対応型、使用電圧は400Vを標準とします。 外形寸法φＤについては、掘削外径とは異なります。 

φ８００ 
φ９００ 
φ１０００ 
φ１１００ 
φ１２００ 
φ１３５０ 
φ１５００ 
φ１６５０ 
φ１８００ 
φ２０００ 
φ２２００ 
φ２４００ 
φ２６００ 
φ２８００ 
φ３０００ 

９９０×２７３５（２５７５）
１１１０×２７６０（２５８５）
１２３０×２７５０（２６００）
１３４０×３０００（２８６０）
１４６０×３０６５（２８６０）
１６３０×３２１０（３０１５）
１８１０×３３００（３１０５）
１９８０×３３３５（３１５０）
２１５０×３４２０（３３２０）
２３７５×４１５５（３６００）
２６１０×４４００（３９２０）
２８４０×４６４０（３９９０）
３０７０×４５６５（３９２０）
３３００×４４４０（３９２０）
３５２０×４４６０（４０００）

５．４（５．０）
７．１（６．７）
８．５（８．０）
１０.０（９．５）
１２．７（１２．０）
１３．７（１３．０）
１７．８（１７．０）
２１．８（２１．０）
２６．０（２５．０）
２９．０（２８．０）
３８．３（３７．０）
４２．８（４１．５）
５３．０（４８．５）
６２．０（５４.０）
７０．０（６２.０） 

７．５×３ 
１１×３ 
１１×３ 
１５×３ 
１５×３ 
２２×３ 
２２×３ 
２２×３ 
１８．５×４ 
２２×４ 
３０×３ 
３０×４ 
２２×６ 
２２×６ 
３０×６ 

１００ 
１００ 
１００ 
１００ 
１００ 
１５０ 
１５０ 
１５０ 
１５０ 
１５０ 
１５０ 
１５０ 
１５０ 
１５０ 
１５０ 

４２ 
７３ 
８０ 
１０１ 
１２２ 
２０１ 
２５０ 
３１４ 
４１１ 
５５７ 
５６１ 
７５８ 
８４７ 
８４７ 
１１４６ 

３５ 
６０ 
６６ 
８４ 
１０１ 
１６８ 
２０９ 
２６２ 
３４２ 
４６４ 
４６７ 
６３２ 
７０５ 
７０５ 
９５５ 

５．２ 
４．３ 
４．０ 
４．２ 
３．５ 
３．１ 
２．５ 
２．０ 
１．７ 
１．５ 
１．５ 
１．５ 
１．５ 
１．５ 
１．５ 

６．２ 
５．２ 
４．８ 
５．１ 
４．２ 
３．８ 
３．０ 
２．４ 
２．１ 
１．８ 
１．８ 
１．８ 
１．８ 
１．８ 
１．８ 

０．７５ 
２．２ 
１．５ 
１．５ 
１．５ 

２．２ 
３．７ 
３．７ 
３．７ 
３．７ 
５.５ 
３．７ 
３．７ 
５．５ 

２７０× ３０×４ 
３７０× ３０×４ 
４２０× ３０×４ 
４２０× ３０×４ 
４２０× ５０×４ 
７５０× ５０×４ 
７５０× ５０×４ 
１０００× ５０×４ 
６３０× ５０×８ 
７５０×１００×８ 
１０００×１００×８ 
１０００×１００×８ 
１０００×１００×８ 
１０００×１００×８ 
１０００×１００×１２ 

呼び径 
外形寸法 
φD×Ｌ 
（㎜） 

方向修正 
ジャッキ

（kN×st×set） 

油圧 
ユニット 
（kW）

配管径 
（㎜） 

動力 
（kW×set） 

トルク 
（kN・m）

５０Hz ６０Hz ５０Hz ６０Hz

回転速度 
（min-1） 質量 

（ｔ） 

巨礫・岩盤対応型仕様 

三大特長

1. ハイパワー
高トルクによる、一次、二次の破砕機構を有します。
2. 広範囲の土質に対応
各種カッタディスクの応用により広い範囲の土質に
対応できます。
3. 経済的
シンプルな構造と、各種機能の遠隔省力操作により
ランニングコストが安くなります。

２.２ 
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カッタディスク（ビット交換可能）

ブレードクラッシャ（破砕機構）

破砕前 破砕後

呼び径 
外形寸法 
φD×Ｌ 
（㎜ ） 

方向修正 
ジャッキ 

（k N×㎜×set） 

油圧 
ユニット 
（k W） 

配管経 
（㎜ ） 

動力 
（k W×set） 

トルク 
（k N・m） 

５０Hz ６０Hz ５０Hz ６０Hz

回転速度 
（ min-1） 質量 

（ｔ） 

DH-L型掘進機標準仕様 

φ１０００ 
φ１１００ 
φ１２００ 
φ１３５０ 
φ１５００ 
φ１６５０ 
φ１８００ 
φ２０００ 
φ２２００ 
φ２４００ 
φ２６００ 
φ２８００ 
φ３０００ 

１２４０×３４０５ 
１３６０×３４５０ 
１４６０×３５００ 
１６４０×３５５０ 
１８２０×３２４０ 
１９９０×３３２０ 
２１６０×３８４６ 
２３８５×４１１５ 
２６１０×４６００ 
２８４０×４６３６ 
３０７０×４５６５ 
３３００×４４３３ 
３５２０×４４５６ 

１０．０ 
１１．０ 
１２．０ 
１５．０ 
１７．５ 
２０．０ 
２６．０ 
２９．０ 
３８．５ 

５３.０ 

７０.０

７２ 
７９ 
１０８ 
１４６ 
１９３ 
２５０ 
３３２ 
５６８ 
５６８ 
７５８ 
８４７ 
８４７ 
１１４６ 

６０ 
６７ 
８９ 
１２２ 
１６１ 
２０８ 
２７７ 
４７３ 
４７３ 
６３２ 
７０５ 
７０５ 
９５５ 

５．０ 
４．５ 
４．９ 
４．９ 
４．６ 
４．２ 
２.１ 
２.０ 
２.０ 
１.５
１.５
１.５
１.５

６．０ 
５．４ 
５．９ 
５．９ 
５．５ 
５．０ 
２．５ 
２．４ 
２．４ 
１．８ 
１．８ 
１．８ 
１．８ 

２．２ 
２．２ 
２．２ 
２．２ 
３．７ 
３．７ 
３．７ 
３．７ 
３．７ 
５．５ 
３．７ 
３．７ 
５.５

１００ 
１００ 
１００ 
１００ 
１５０ 
１５０ 
１５０ 
１５０ 
１５０ 
１５０ 
１５０ 
１５０ 
１５０ 

７．５×５ 
７．５×５ 
１１×５ 
１５×５ 
１８．５×５ 
２２×５ 
３７×２ 
５５×２ 
５５×２ 
３０×４ 
２２×６ 
２２×６ 
３０×６ 

４００×５０×４ 
５００×５０×４ 
６００×５０×４ 
７５０×５０×４ 
９００×５０×４ 
１１００×５０×４ 
６２５×５０×８ 
７５０×１００×８ 
１０００×１００×８ 
１０００×１００×８ 
１０００×１００×８ 
１０００×１００×８ 
１０００×１００×１２ 

※使用電圧は400Vを標準とします。 外形寸法φＤについては、掘削外径とは異なります。 
※改良のため、予告なく仕様その他を変更することがあります。ご了承ください。 

カッタディスクはフラット型・セミドーム型があります。
カッタディスク上には、掘削全断面を網羅するようにローラビットを配置しています。

10

ユニコーンロング長距離対応型

概 要

本掘進機は長距離推進を可能とした掘進機です。
長距離推進において互層地盤に遭遇した場合、地層に応じたビットを機内から交
換ができます。また、高トルクの一次、二次の破砕機構により効率良い推進が行
えます。

（泥水方式）

DH-L
管内径１０００～３０００mm

特 長

1. 推進施工中、機内からビット交換ができます。
2. 長距離・カーブ推進にも対応できます。
3. チャンバ内のブレードクラッシャの破砕作用により、円滑な推進施工ができます。
4. 遠隔操作により、機内は無人化されています。

カッタディスク カッタモータ 

マンホール 

バイパス弁 

送排泥弁 

油圧ユニット TVカメラ 

後方筒 

方向修正ジャッキ ブレードクラシャ 

L

φ
D

ビット交換状況

ユニコーンロング掘進機はビット交換用マンホールを装備し、機内からビット交換ができる構造としています。
推進中の土質変化に伴い、ビットをローラ型（岩盤・礫）や切削型（硬質土・粘性土・砂）に機内から交換が可
能です。

二次破砕用ブレードクラッシャは、掘進機外殻の
先端部の固定ライナーとその内側の駆動リング（ブ
レード）で構成され、大容量の破砕能力を有します。

４９.０

５９.６
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カッタディスク（ビット交換可能）

ブレードクラッシャ（破砕機構）

破砕前 破砕後

呼び径 
外形寸法 
φD×Ｌ 
（㎜ ） 

方向修正 
ジャッキ 

（k N×㎜×set） 

油圧 
ユニット 
（k W） 

配管経 
（㎜ ） 

動力 
（k W×set） 

トルク 
（k N・m） 

５０Hz ６０Hz ５０Hz ６０Hz

回転速度 
（ min-1） 質量 

（ｔ） 

DH-L型掘進機標準仕様 

φ１０００ 
φ１１００ 
φ１２００ 
φ１３５０ 
φ１５００ 
φ１６５０ 
φ１８００ 
φ２０００ 
φ２２００ 
φ２４００ 
φ２６００ 
φ２８００ 
φ３０００ 

１２４０×３４０５ 
１３６０×３４５０ 
１４６０×３５００ 
１６４０×３５５０ 
１８２０×３２４０ 
１９９０×３３２０ 
２１６０×３８４６ 
２３８５×４１１５ 
２６１０×４６００ 
２８４０×４６３６ 
３０７０×４５６５ 
３３００×４４３３ 
３５２０×４４５６ 

１０．０ 
１１．０ 
１２．０ 
１５．０ 
１７．５ 
２０．０ 
２６．０ 
２９．０ 
３８．５ 

５３.０ 

７０.０

７２ 
７９ 
１０８ 
１４６ 
１９３ 
２５０ 
３３２ 
５６８ 
５６８ 
７５８ 
８４７ 
８４７ 
１１４６ 

６０ 
６７ 
８９ 
１２２ 
１６１ 
２０８ 
２７７ 
４７３ 
４７３ 
６３２ 
７０５ 
７０５ 
９５５ 

５．０ 
４．５ 
４．９ 
４．９ 
４．６ 
４．２ 
２.１ 
２.０ 
２.０ 
１.５
１.５
１.５
１.５

６．０ 
５．４ 
５．９ 
５．９ 
５．５ 
５．０ 
２．５ 
２．４ 
２．４ 
１．８ 
１．８ 
１．８ 
１．８ 

２．２ 
２．２ 
２．２ 
２．２ 
３．７ 
３．７ 
３．７ 
３．７ 
３．７ 
５．５ 
３．７ 
３．７ 
５.５

１００ 
１００ 
１００ 
１００ 
１５０ 
１５０ 
１５０ 
１５０ 
１５０ 
１５０ 
１５０ 
１５０ 
１５０ 

７．５×５ 
７．５×５ 
１１×５ 
１５×５ 
１８．５×５ 
２２×５ 
３７×２ 
５５×２ 
５５×２ 
３０×４ 
２２×６ 
２２×６ 
３０×６ 

４００×５０×４ 
５００×５０×４ 
６００×５０×４ 
７５０×５０×４ 
９００×５０×４ 
１１００×５０×４ 
６２５×５０×８ 
７５０×１００×８ 
１０００×１００×８ 
１０００×１００×８ 
１０００×１００×８ 
１０００×１００×８ 
１０００×１００×１２ 

※使用電圧は400Vを標準とします。 外形寸法φＤについては、掘削外径とは異なります。 
※改良のため、予告なく仕様その他を変更することがあります。ご了承ください。 

カッタディスクはフラット型・セミドーム型があります。
カッタディスク上には、掘削全断面を網羅するようにローラビットを配置しています。

10

ユニコーンロング長距離対応型

概 要

本掘進機は長距離推進を可能とした掘進機です。
長距離推進において互層地盤に遭遇した場合、地層に応じたビットを機内から交
換ができます。また、高トルクの一次、二次の破砕機構により効率良い推進が行
えます。

（泥水方式）

DH-L
管内径１０００～３０００mm

特 長

1. 推進施工中、機内からビット交換ができます。
2. 長距離・カーブ推進にも対応できます。
3. チャンバ内のブレードクラッシャの破砕作用により、円滑な推進施工ができます。
4. 遠隔操作により、機内は無人化されています。

カッタディスク カッタモータ 

マンホール 

バイパス弁 

送排泥弁 

油圧ユニット TVカメラ 

後方筒 

方向修正ジャッキ ブレードクラシャ 

L

φ
D

ビット交換状況

ユニコーンロング掘進機はビット交換用マンホールを装備し、機内からビット交換ができる構造としています。
推進中の土質変化に伴い、ビットをローラ型（岩盤・礫）や切削型（硬質土・粘性土・砂）に機内から交換が可
能です。

二次破砕用ブレードクラッシャは、掘進機外殻の
先端部の固定ライナーとその内側の駆動リング（ブ
レード）で構成され、大容量の破砕能力を有します。

４９.０

５９.６
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ローラビット 

主ビット 

ゲージカッタ 

外周ビット 

補助ビット 

カッタモータ 

スクリューコンベア 

方向修正ジャッキ カッタディスク 

Ｌ 

Ｌ０ 

φ
Ｄ
 

泥土バランス型掘進機

（土圧方式）

BM
管内径１２００～３０００mm

呼び径
外形寸法 
φD×Ｌ 
（㎜）

全長 
Ｌ０ 
（㎜）

方向修正 
ジャッキ

（kN×st×set） 

油圧 
ユニット
（kW）

S/C 
動力 
（kW）

通過粒径 
（㎜）

軸付 軸無 

動力 
（kW×set） 

トルク 
（kN・m）

５０Hz ６０Hz ５０Hz ６０Hz

回転速度 
（min-1） 質量 

（ｔ） 

BM型掘進機標準仕様 

φ１２００ 
φ１３５０ 
φ１５００ 
φ１６５０ 
φ１８００ 
φ２０００ 
φ２２００ 
φ２４００ 
φ２６００ 
φ２８００ 
φ３０００ 

１４６０×２９００ 
１６３０×２９００ 
１８１０×３１５０ 
１９８０×３１５０ 
２１５０×３１５０ 
２３７５×３１５０ 
２６１０×３１８０ 
２８４０×３１８０ 
３０７０×３１８０ 
３３００×３１８０ 
３５２０×３４５０ 

３５００ 
３９００ 
４１５０ 
４３００ 
４０００ 
４１５０ 
４２５０ 
４３００ 
４３００ 
４６００ 
４６００ 

１０ 
１２ 
１４ 
１６ 
１８ 
２５ 
２９ 
３４ 
３９ 
４４ 
５０ 

９１ 
１３３ 
１７６ 
２３４ 
２９６ 
４０６ 
５４５ 
６３６ 
８３３ 
９８０ 
１４３０ 

７６ 
１１１ 
１４７ 
１９５ 
２４６ 
３３７ 
４５３ 
５３０ 
６９４ 
８２０ 
１１９０ 

２．４ 
２．２ 
１．８ 
１．８ 
１．５ 
１．３ 
１．２ 
１．０ 
０．９ 
０．８ 
０．８ 

２．９ 
２．６ 
２．２ 
２．２ 
１．７ 
１．６ 
１．４ 
１．２ 
１．１ 
０．９ 
０．９ 

２００ 
２３０ 
２３０ 
２６０ 
２６０ 
３２５ 
３２５ 
３２５ 
３２５ 
３２５ 
３２５ 

１１５ 
１２０ 
１２０ 
１４５ 
１４５ 
１７５ 
１７５ 
１７５ 
１７５ 
１７５ 
１７５ 

６．６ 
７．５ 
７．５ 
１１ 
１１ 
１５ 
１５ 
１５ 
１８．５ 
１８．５ 
１８．５ 

３．７ 
３．７ 
３．７ 
３．７ 
３．７ 
３．７ 
３．７ 
３．７ 
５．５ 
５．５ 
５．５ 

７．５×３ 
７．５×４ 
１１×３ 
１１×４ 
１１×４ 
１１×５ 
１１×６ 
１１×６ 
１１×７ 
１１×７ 
１１×１０ 

２７０×５０×８ 
４２０×５０×８ 
４５０×５０×８ 
５５０×５０×８ 
６３０×１００×８ 
７５０×１００×８ 
６３０×１００×１２ 
７５０×１００×１２ 
１０００×１００×８ 
１０００×１００×８ 
１０００×１００×１２ 

※使用電圧は400Vを標準とします。 外形寸法φＤについては掘削外径と異なります。 

外周ビット 

カッタディスク カッタモータ 

補助ビット 

減速機減速機  

方向修正ジャッキ バイパス弁 
Ｌ 

φ
Ｄ
 

主ビット 

12

普通土対応型掘進機

（泥水方式）

RCM
管内径６００～３０００mm

呼び径
外形寸法 
φD×Ｌ 
（㎜）

方向修正 
ジャッキ

（kN×st×set） 

油圧 
ユニット 
（kW）

機内 
配管 
（㎜）

動力 
（kW×set） 

トルク 
（kN・m）

５０Hz ６０Hz ５０Hz ６０Hz

回転速度 
（min-1） 質量 

（ｔ） 

RCM型掘進機標準仕様 

φ６００ 
φ７００ 
φ８００ 
φ９００ 
φ１０００ 
φ１１００ 
φ１２００ 
φ１３５０ 
φ１５００ 
φ１６５０ 
φ１８００ 
φ２０００ 
φ２２００ 
φ２４００ 
φ２６００ 
φ２８００ 
φ３０００ 

７８０×２４００ 
９０５×２３２５ 
９８５×２６１０ 
１１０５×２２５０ 
１２２５×２４００ 
１３３５×２４５０ 
１４５５×２５１５ 
１６２０×２８４０ 
１８００×３０５０ 
１９７０×３２０５ 
２１４０×３２００ 
２３７５×３３４０ 
２６１０×３３４０ 
２８４０×３３４０ 
３０６０×３３４０ 
３３００×３２１０ 
３５３０×３２１０ 

２．５ 
３．０ 
３．５ 
４．０ 
４．５ 
５．５ 
６．０ 
７．０ 
９．０ 
１１．０ 
１４．０ 
１８．０ 
２１．０ 
２８．０ 
３２．０ 
３５．０ 
４０．０ 

６．５ 
９．５ 
１４ 
２１ 
２４ 
３５ 
４６ 
６５ 
９１ 
１２２ 
１３９ 
２４０ 
３３７ 
３３７ 
４４２ 
６５９ 
６５９ 

５．５ 
７．９ 
１２ 
１７ 
２０ 
２９ 
３７ 
５５ 
７５ 
１０１ 
１１６ 
２００ 
２７０ 
２７０ 
３６９ 
５４９ 
５４９ 

８．０ 
５．６ 
５．２ 
３．５ 
４．４ 
４．２ 
３．２ 
３．２ 
３．２ 
３．０ 
２．６ 
１．８ 
１．９ 
１．９ 
１．６ 
１．３ 
１．３ 

９．６ 
６．７ 
６．２ 
４．２ 
５．３ 
５．０ 
３．９ 
３．９ 
３．９ 
３．６ 
３．１ 
２．１ 
２．３ 
２．３ 
１．９ 
１．６ 
１．６ 

０．７５ 
０．７５ 
０．７５ 
０．７５ 
０．７５ 
１．５ 
１．５ 
１．５ 
３．７ 
３．７ 
３．７ 
３．７ 
３．７ 
３．７ 
３．７ 
３．７ 
３．７ 

８０ 
１００ 
１００ 
１００ 
１００ 
１００ 
１００ 
１００ 
１５０ 
１５０ 
１５０ 
１５０ 
１５０ 
１５０ 
１５０ 
１５０ 
１５０ 

５．５×１ 
５．５×１ 
７．５×１ 
３．７×２ 
５．５×２ 
７．５×２ 
７．５×２ 
１１×２ 
１５×２ 
１８．５×２ 
１８．５×２ 
２２×２ 
２２×３ 
２２×３ 
１８．５×４ 
２２×４ 
２２×４ 

１３０× ３０×４ 
２００×３０×４ 
２００×３０×４ 
２７０×５０×４ 
２７０×５０×４ 
４２０×５０×４ 
４２０×５０×４ 
４２０×５０×４ 
２７０×５０×８ 
４２０×５０×８ 
４２０×５０×８ 
５５０×１００×８ 
７５０×１００×８ 
７５０×１００×８ 
１０００×１００×８ 
１０００×１００×８ 
１０００×１００×１２ 

※φ1500以上は使用電圧400Vを標準とします。 外形寸法φＤについては掘削外径と異なります。 

RCM3000

RCM800

外形寸法 
（W×L） 
（㎜）

投入口 
（㎜）

排出口 
（㎜）

動力 
（kW×V）

回転速度 
（min-1） 

５０Hz ６０Hz ５０Hz ６０Hz

トルク 
（kN・m）質量 

（ｔ） 
機種 

ラインクラッシャ仕様 

CC-５.５ 
CC-７.５ 
CC-２２ 
CC-３０ 
CC-５５ 

５８０×２２２０ 
５８０×２３６０ 
８５０×２５１５ 
８５０×２８９０ 
１２５０×３８８５ 

０．８ 
１．０ 
２．２ 
２．５ 
４．０ 

１０.７ 
６.９ 
８．６ 
９．２ 
１１．２ 

１２.８ 
８.３ 
１０．３ 
１１．１ 
１３．５ 

５ 
１０ 
２５ 
３１ 
４７ 

４ 
８ 
２０ 
２６ 
３９ 

１５０ 
１５０ 
２００ 
２００ 
２００ 

１００ 
１００ 
１５０ 
１５０ 
１５０ 

５.５×４００ 
７.５×４００ 
２２×４００ 
３０×４００ 
５５×４００ 

※改良のため、予告なく仕様その他を変更することがあります。ご了承ください。

泥水処理機 
（ＵＳＤ型） 

サイクロン 

攪拌機 

沈殿槽 調整槽 送泥ポンプ（Ｐ１）

送泥管 

排泥管 

油圧ユニット 

クラッシャ起動器盤 

中央操作盤 

立坑バイパス 
排泥流量 
検出器 

排泥ポンプ 
（Ｐ２）

クラッシャ機内操作盤 

元押ジャッキ

推進架台 

ラインクラッシャ

掘進機  

ラインクラッシャ
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ローラビット 

主ビット 

ゲージカッタ 

外周ビット 

補助ビット 

カッタモータ 

スクリューコンベア 

方向修正ジャッキ カッタディスク 

Ｌ 

Ｌ０ 

φ
Ｄ
 

泥土バランス型掘進機

（土圧方式）

BM
管内径１２００～３０００mm

呼び径
外形寸法 
φD×Ｌ 
（㎜）

全長 
Ｌ０ 
（㎜）

方向修正 
ジャッキ

（kN×st×set） 

油圧 
ユニット
（kW）

S/C 
動力 
（kW）

通過粒径 
（㎜）

軸付 軸無 

動力 
（kW×set） 

トルク 
（kN・m）

５０Hz ６０Hz ５０Hz ６０Hz

回転速度 
（min-1） 質量 

（ｔ） 

BM型掘進機標準仕様 

φ１２００ 
φ１３５０ 
φ１５００ 
φ１６５０ 
φ１８００ 
φ２０００ 
φ２２００ 
φ２４００ 
φ２６００ 
φ２８００ 
φ３０００ 

１４６０×２９００ 
１６３０×２９００ 
１８１０×３１５０ 
１９８０×３１５０ 
２１５０×３１５０ 
２３７５×３１５０ 
２６１０×３１８０ 
２８４０×３１８０ 
３０７０×３１８０ 
３３００×３１８０ 
３５２０×３４５０ 

３５００ 
３９００ 
４１５０ 
４３００ 
４０００ 
４１５０ 
４２５０ 
４３００ 
４３００ 
４６００ 
４６００ 

１０ 
１２ 
１４ 
１６ 
１８ 
２５ 
２９ 
３４ 
３９ 
４４ 
５０ 

９１ 
１３３ 
１７６ 
２３４ 
２９６ 
４０６ 
５４５ 
６３６ 
８３３ 
９８０ 
１４３０ 

７６ 
１１１ 
１４７ 
１９５ 
２４６ 
３３７ 
４５３ 
５３０ 
６９４ 
８２０ 
１１９０ 

２．４ 
２．２ 
１．８ 
１．８ 
１．５ 
１．３ 
１．２ 
１．０ 
０．９ 
０．８ 
０．８ 

２．９ 
２．６ 
２．２ 
２．２ 
１．７ 
１．６ 
１．４ 
１．２ 
１．１ 
０．９ 
０．９ 

２００ 
２３０ 
２３０ 
２６０ 
２６０ 
３２５ 
３２５ 
３２５ 
３２５ 
３２５ 
３２５ 

１１５ 
１２０ 
１２０ 
１４５ 
１４５ 
１７５ 
１７５ 
１７５ 
１７５ 
１７５ 
１７５ 

６．６ 
７．５ 
７．５ 
１１ 
１１ 
１５ 
１５ 
１５ 
１８．５ 
１８．５ 
１８．５ 

３．７ 
３．７ 
３．７ 
３．７ 
３．７ 
３．７ 
３．７ 
３．７ 
５．５ 
５．５ 
５．５ 

７．５×３ 
７．５×４ 
１１×３ 
１１×４ 
１１×４ 
１１×５ 
１１×６ 
１１×６ 
１１×７ 
１１×７ 
１１×１０ 

２７０×５０×８ 
４２０×５０×８ 
４５０×５０×８ 
５５０×５０×８ 
６３０×１００×８ 
７５０×１００×８ 
６３０×１００×１２ 
７５０×１００×１２ 
１０００×１００×８ 
１０００×１００×８ 
１０００×１００×１２ 

※使用電圧は400Vを標準とします。 外形寸法φＤについては掘削外径と異なります。 

外周ビット 

カッタディスク カッタモータ 

補助ビット 

減速機減速機  

方向修正ジャッキ バイパス弁 
Ｌ 

φ
Ｄ
 

主ビット 
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普通土対応型掘進機

（泥水方式）

RCM
管内径６００～３０００mm

呼び径
外形寸法 
φD×Ｌ 
（㎜）

方向修正 
ジャッキ

（kN×st×set） 

油圧 
ユニット 
（kW）

機内 
配管 
（㎜）

動力 
（kW×set） 

トルク 
（kN・m）

５０Hz ６０Hz ５０Hz ６０Hz

回転速度 
（min-1） 質量 

（ｔ） 

RCM型掘進機標準仕様 

φ６００ 
φ７００ 
φ８００ 
φ９００ 
φ１０００ 
φ１１００ 
φ１２００ 
φ１３５０ 
φ１５００ 
φ１６５０ 
φ１８００ 
φ２０００ 
φ２２００ 
φ２４００ 
φ２６００ 
φ２８００ 
φ３０００ 

７８０×２４００ 
９０５×２３２５ 
９８５×２６１０ 
１１０５×２２５０ 
１２２５×２４００ 
１３３５×２４５０ 
１４５５×２５１５ 
１６２０×２８４０ 
１８００×３０５０ 
１９７０×３２０５ 
２１４０×３２００ 
２３７５×３３４０ 
２６１０×３３４０ 
２８４０×３３４０ 
３０６０×３３４０ 
３３００×３２１０ 
３５３０×３２１０ 

２．５ 
３．０ 
３．５ 
４．０ 
４．５ 
５．５ 
６．０ 
７．０ 
９．０ 
１１．０ 
１４．０ 
１８．０ 
２１．０ 
２８．０ 
３２．０ 
３５．０ 
４０．０ 

６．５ 
９．５ 
１４ 
２１ 
２４ 
３５ 
４６ 
６５ 
９１ 
１２２ 
１３９ 
２４０ 
３３７ 
３３７ 
４４２ 
６５９ 
６５９ 

５．５ 
７．９ 
１２ 
１７ 
２０ 
２９ 
３７ 
５５ 
７５ 
１０１ 
１１６ 
２００ 
２７０ 
２７０ 
３６９ 
５４９ 
５４９ 

８．０ 
５．６ 
５．２ 
３．５ 
４．４ 
４．２ 
３．２ 
３．２ 
３．２ 
３．０ 
２．６ 
１．８ 
１．９ 
１．９ 
１．６ 
１．３ 
１．３ 

９．６ 
６．７ 
６．２ 
４．２ 
５．３ 
５．０ 
３．９ 
３．９ 
３．９ 
３．６ 
３．１ 
２．１ 
２．３ 
２．３ 
１．９ 
１．６ 
１．６ 

０．７５ 
０．７５ 
０．７５ 
０．７５ 
０．７５ 
１．５ 
１．５ 
１．５ 
３．７ 
３．７ 
３．７ 
３．７ 
３．７ 
３．７ 
３．７ 
３．７ 
３．７ 

８０ 
１００ 
１００ 
１００ 
１００ 
１００ 
１００ 
１００ 
１５０ 
１５０ 
１５０ 
１５０ 
１５０ 
１５０ 
１５０ 
１５０ 
１５０ 

５．５×１ 
５．５×１ 
７．５×１ 
３．７×２ 
５．５×２ 
７．５×２ 
７．５×２ 
１１×２ 
１５×２ 
１８．５×２ 
１８．５×２ 
２２×２ 
２２×３ 
２２×３ 
１８．５×４ 
２２×４ 
２２×４ 

１３０× ３０×４ 
２００×３０×４ 
２００×３０×４ 
２７０×５０×４ 
２７０×５０×４ 
４２０×５０×４ 
４２０×５０×４ 
４２０×５０×４ 
２７０×５０×８ 
４２０×５０×８ 
４２０×５０×８ 
５５０×１００×８ 
７５０×１００×８ 
７５０×１００×８ 
１０００×１００×８ 
１０００×１００×８ 
１０００×１００×１２ 

※φ1500以上は使用電圧400Vを標準とします。 外形寸法φＤについては掘削外径と異なります。 

RCM3000

RCM800

外形寸法 
（W×L） 
（㎜）

投入口 
（㎜）

排出口 
（㎜）

動力 
（kW×V）

回転速度 
（min-1） 

５０Hz ６０Hz ５０Hz ６０Hz

トルク 
（kN・m）質量 

（ｔ） 
機種 

ラインクラッシャ仕様 

CC-５.５ 
CC-７.５ 
CC-２２ 
CC-３０ 
CC-５５ 

５８０×２２２０ 
５８０×２３６０ 
８５０×２５１５ 
８５０×２８９０ 
１２５０×３８８５ 

０．８ 
１．０ 
２．２ 
２．５ 
４．０ 

１０.７ 
６.９ 
８．６ 
９．２ 
１１．２ 

１２.８ 
８.３ 
１０．３ 
１１．１ 
１３．５ 

５ 
１０ 
２５ 
３１ 
４７ 

４ 
８ 
２０ 
２６ 
３９ 

１５０ 
１５０ 
２００ 
２００ 
２００ 

１００ 
１００ 
１５０ 
１５０ 
１５０ 

５.５×４００ 
７.５×４００ 
２２×４００ 
３０×４００ 
５５×４００ 

※改良のため、予告なく仕様その他を変更することがあります。ご了承ください。

泥水処理機 
（ＵＳＤ型） 

サイクロン 

攪拌機 

沈殿槽 調整槽 送泥ポンプ（Ｐ１）

送泥管 

排泥管 

油圧ユニット 

クラッシャ起動器盤 

中央操作盤 

立坑バイパス 
排泥流量 
検出器 

排泥ポンプ 
（Ｐ２）

クラッシャ機内操作盤 

元押ジャッキ

推進架台 

ラインクラッシャ

掘進機  

ラインクラッシャ
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ユニコーン工法システム図（泥水方式）

ユニコーンMシステム図（泥濃方式）

周辺器機

調整・循環槽 （ｍ3） 
攪拌機 （kＷ×台）
作泥漕 （kＷ）
制御盤 
質量 （ｔ） 
外形寸法（Ｌ×Ｗ×Ｈ） （ｍ） 
移送ポンプ （kW×台）

サイズ 
動力 
台数 
形式 
円筒部の内径 
台数 
吐出口径 
動力 
台数 

（ｍｍ）
（kＷ×台）

（ｍｍ）

（ｍｍ）
（kＷ）

５００×１５００×２D ６００×１８００×２D ７５０×２４００×２D １２００×３６００×２D
５．５×２ 
１ 
ＭＤ９ー
２３０ 
４ 
１００ 
２２ 
２ 

２槽式 ３０ 
２．２×２ 

２０．０ 
９．４×３．４×４．９ 

ー ー ３．７×１＋１．５×１ 

２．２×２ 
１ 
ＭＤ９ー
２３０ 
２ 
１００ 
１５ 
２ 

４槽式 ２７ 
２．２×１ 

１０．０ 
９．５×３．５×４．５ 

１．２×２ 
１ 
ＭＤ９ー
２３０ 
１ 
１００ 
１１ 
１ 

２槽式 １０ 
１．５×１ 

４．０ 
３．９×２．５×４．２ 

０．８５×２ 
１ 
ＭＤ６ー

ＵＳＤ４ー ＵＳＤ２ー ＭＳＤ１ー ＭＳＤ０ー．５ 

１５０ 
１ 
１００ 
７．５ 
１ 

２槽式 ３．５ 
２．２×１ 

ー ー 
屋外防水型 

２．２ 

２．０ 
３．１×１．７×２．３ 

項目 
型式 

湿 式 
振動篩 

湿 式 
サイクロン 

サンド 
ポンプ 

サンドデハイダ標準仕様 

ユニット型泥水処理機（サンドデハイダ）

８０A １００A １５０A
４/３SCEO V/L３VM ６/4SCEO V/L３VM ８/６SCEO V/L３VM

ポ ン プ 口 径  
揚  量  
揚  程  
電 動 機 型 式  
電 動 機 出 力  
駆 動 方 式  
寸 法
（ L ×W× H ） 

配 管 径  

ポ ン プ 型 式  

S/D（ｍｍ）
（ｍ3/ｍｉｎ）
（ｍ） 

（kＷ）

（ｍｍ）

Ｐ１ 
１００/８０ 
０．２５～０．８５ 
６～３５ 
可変速 
７．５～２２ 
Ｖ-ベルト 
９４０×７００ 
×１１００ 

Ｐ２ 
１００/８０ 
０．３～０．９ 
６～３５ 
可変速 
７．５～２２ 
直結 

１５２０×４５０ 
×６００ 

Ｐ１ 
１５０/１００ 
１．４～１．９ 
６～４０ 
可変速 
１５～４５ 
Ｖ-ベルト 
１３００×１７００ 
×８５０ 

Ｐ２ 
１５０/１００ 
１．５～２．０ 
６～４０ 
可変速 
２２～４５ 
直結 

２４００×９５０ 
×８５０ 

Ｐ１ 
２００/１５０ 
３．２～３．８ 
６～５０ 
可変速 
３０～７５ 
Ｖ-ベルト 
１７００×２３００ 
×１２００ 

Ｐ２ 
２００/１５０ 
３．５～４．０ 
６～５０ 
可変速 
３７～９０ 
直結 

３６００×１０００ 
×１３００ 

ワーマンポンプ仕様 

ワーマンポンプ
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概 要

掘進機本体に接続することで曲線の造成を可能に
した装置です。

特 長

1. φ800mm～φ3000mmまでシリーズ化しており
ます。

2. 泥土バランス型掘進機を除く全機種に接続でき
ます。

曲線補助筒 CU
管内径８００～３０００mm

呼び径 外形寸法 
（㎜） 

ジャッキ仕様 
（kN×st×set） 

折れ角 
（° ）

対応曲率半径（m）

曲線補助筒仕様 

 φ８００ 
 φ９００ 
φ１０００ 
φ１１００ 
φ１２００ 
φ１３５０ 
φ１５００ 
φ１６５０ 
φ１８００ 
φ２０００ 
φ２２００ 
φ２４００ 
φ２６００ 
φ２８００ 
φ３０００ 

９８０ 
１１００ 
１２３０ 
１３３０ 
１４５５ 
１６２０ 
１８００ 
１９７０ 
２１４０ 
２３７５ 
２６１０ 
２８４０ 
３０６０ 
３３００ 
３５３０ 

３５０ ×  ８０ × ２ 
５７０ ×  ８０ ×２ 
２８０ ×  ９０ ×４ 
５５０ ×１３０ ×４ 
６６０ ×１５０ ×２ 
９７０ ×１２０ ×２ 
７４５ ×１８０ ×４ 
９５０ ×２００ ×４ 
７５０ ×２００ ×８ 
９７５ ×２３０ ×４ 
１４００ ×３００ ×４ 
９５０ ×２００ ×８ 
１４００ ×３００ ×８ 
１４００ ×３００ ×８ 
１４００ ×３００ ×８ 

３０ 
３０ 
３０ 
３０ 
３０ 
３０ 
３０ 
４０ 
４０ 
４０ 
４０ 
５０ 
５０ 
５０ 
６０ 

５０ 
５０ 
５０ 
５０ 
５０ 
５０ 
５０ 
５０ 
５０ 
６０ 
６０ 
７０ 
７０ 
８０ 
８０ 

６．０ 
５．８ 
６．３ 
８．１ 
７．４ 
７．７ 
９．１ 
８.７ 
７.１ 
６.３ 
５.６ 
５.３ 
７.１ 
６.５ 
６.５ 

※油圧ユニットは掘進機と併用する。 φ８００に関してはお問い合わせください。
※改良のため、予告なく仕様その他を変更することがあります。ご了承ください。
※土質条件により対応曲率半径がかわることがあります。 

通常 好条件 

修正ジャッキ 

電磁弁 

制御盤 

掘進機 曲線補助筒 

ヒューム管 
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ユニコーン工法システム図（泥水方式）

ユニコーンMシステム図（泥濃方式）
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